
AUTOMATISME DE PORTAIL COULISSANT INTÉGRÉ

Installation  moteur précâblé, opérateur préréglé.
Déverrouillage extérieur de série, 
Pas de réglage de crémaillère,  compensant toutes les irrégularités du sol.

 éléments de guidage du portail réglables et inclus dans le poteau.
 dans le corps du poteau.

KIT TOUT EN 1 (CRÉMAILLÈRE INTÉGRÉE)

MOTEUR 24 V,

SÉCURITÉ ET PRACTICITÉ (POSE ET BRANCHEMENT)
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L’intégral®

Conforme à la norme
NF EN 13 241-1



Adaptable sur tous les modèles de portail DISTRAL

DISTRAL C’EST AUSSI

VOTRE INSTALLATEUR

distral.fr
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L’Intégral®

LES GARANTIES DISTRAL
D’autres motorisations

ECONOMIES pour
l’ENVIRONNEMENT

ALUMINIUM RECYCLABLE

MOTEUR 24 V

Nouveau moteur 24 V, ouverture rapide, retour sur 

obstacle, ralentisseur à l’ouverture et à la fermeture, 

auto-apprentissage de la course et de la force.

7
Structure et matière Bonne tenue laquage

3
Motorisation 
et accessoires

Kit Modus

Kit Jet latéral


